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 *الخصائص الديناميكية لكمية اصطناعية الكترونية قابمة لمزرع

 
 
 
 
 

        **هاني محمد عماشةم.  د.
 الممخص

ب اتث ثالاث سارعات  رت درست في هذا البحث الخواص الديناميكية لكمية اصطناعية قابمة لمزرع تماثل بعممهاا الكمياة الحقيقياةُ جب
ر تث كاال تجربااة عاادن ماارات لمتحقااقُ  ن هااذ  لماادم طبطي،ااةت ومتوسااطة وسااريعةف يتاادفق فااي ا لخميااةت وسااجمت النتااا،أ بعااد َن كباارت

الخميااة صاا يرن الحجاام وخاليااة ماان سااا،ل التنظيااح المبااادل وهااي حجاارن تشاامل قطبااين عماا  شااكل صاا يحتين ت طيااان جااانبي 
هما يبعادان عان بعماهما الحجرن  ويوازيهما عم  بعد عدن مميمترات مان الاداخل اشاا ان شابو ن اوذين وهاذان ال شاا ان بادور 

مسافة قميمةُ يطبق عم  القطبين حقل كهرباا،ي يقسار بادور  ايوناات الادم عما  الهجارن نحاو القطا. المناسا.ُ وقاد بي نات هاذ  
تبمِد تث طريقة واعدن  لتعويض هذا التدهورُ  الدراسة تدهوراً في معدل فصل الايونات كمما ازدادت سرعة جريان الدمُ وقد اِعث

 
 ُمفتاحية:  قابل لمزرع، كمية، الكتروني، عضو، اصطناعي، تنقية، ديناميكيالكممات ال
 

                                                 
*
 فُ 51-12يرد هذا البحث بالم ة الانكميزية من الص حة ط 

**
 .مدرست كمية الهندسة الميكانيكية والكهربا،يةت قسم الهندسة الطبيةت جامعة دمشق 


