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  الملخص
مؤشرات المرورية  تقييم الوضع المروري الراهن و المستقبلي إلى تقدير مستوى الخدمة من خلال العديد من ال   هدفَ
 ـ       أنعلماً ب ) زمن التأخر وزمن الرحلة    ،عةالس غزارة الإشباع، (مثل    اس هذه المؤشرات ترتكز بشكل أساسي على قي

  .المركبة الحسابية النموذجية
 المزودة بإشارات ضوئية،    التقاطعات سعة   على أنواع مختلفة من المركبات      أربعة تأثير البحث إلى تحليل     هذا قَرطَتَ

مجتع          البيانات اللازمة من خمسة تقاطعات في مدينة دمشق  وح سمكـافئ المركبـة     قيم زمن التتابع و   متوسط (ب 
 بيان تأثير هـذه الأنـواع مـن         تمنتيجة لذلك   و ، طريقة زمن التتابع   باستخدام نوع   لكل PCE)الحسابية النموذجية   

 تحليل التقاطعات المزودة    عندرورة مراعاة هذه ومكافئاتها      البحث ض  دكَّأَ من ثَم و ،التقاطعات هذه سعة   فيالمركبات  
 .بإشارات ضوئية

  
 : المفتاحيةالكلمات

 Passenger car unitيـة  الحـسابية النموذج ،المركبـة Saturation flow  الإشباع،غزارةHeadway التتابع زمن

(PCU)المزودة بإشارات ضوئية،التقاطعات  Signalized intersection المكافئةالحسابية ،المركبة Passenger car 
equivalent (PCE) 

                                                           
  .دس نضال الحاج علي بإشراف الدكتور المهندس حسان الخيمي و الدكتور المهندس جندب زعرور البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندعأُ *

  .جامعة دمشق- الهندسة المدنيةكلية–قسم هندسة النقل و المواصلات -طالب دكتوراه **
  .جامعة دمشق- الهندسة المدنيةكلية– في قسم هندسة النقل والمواصلات مدرس ***

  .جامعة دمشق- الهندسة المدنيةكلية– النقل والمواصلات  في قسم هندسةمدرس ****
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  :مقدمةال
 التـي  للتقـاطع  الضوئية الدورة زمن علاقة استنتاج إن

 سـعة  على أساسي بشكل ترتكز للمرور تأخر أقل تعطي
  الأهـم  الدور الإشباع غزارة تقدير يؤدي و التقاطع هذا
  .منفصل بشكل الأذرع سعة تحديد في

 التـي  أنواعهـا  و المركبات بنسبة عالإشبا غزارة تتأثر
 الإشباع مرور واحدة فإن ولذلك ؛المروري التيار تشكل

)S (كاملة خضراء ساعة لكل صغيرة ركاب مركبة هي 
 الـشروط  تكون عندما وذلك ؛مرورية حارة لكل للإشارة

 اخـتلاف  عند اأم مثالية، المسيطرة والطرقية المرورية
 .لحسبانبا تؤخذ أن فلابد الشروط هذه

 إلـى  المركبات أنواع من نوع كل مكافئ أن ونظراً إلى 
 الطريـق  مستخدم بسلوك يتأثر الصغيرة الركاب مركبة

 فإنومن ثَم    والطريق، المركبة صئاصخ مع تفاعله في
 للخـروج  ضرورياً شرطاً يعد التفاعل لهذا العميق الفهم

 بنيةم العلم هذا في الحالية المعرفة ومعظم. عملية بحلول
 الولايات مثل المتقدمة، الدول ظروف على أساسي بشكل

 تكـون  ما عادة أنها حين في وأوروبا، الأمريكية المتحدة
  .السائقين سلوك وخصوصاً النامية، الدول في مختلفة
 الحـسابية  المركبـة  مكـافئ  تقدير إلى البحث هذا هدفَ

 للحركـة  وذلـك  المركبـات،  أنواع لمختلف النموذجية
 التقاطعات عند) انعطافات دونمن   (الأمام إلى ةالمستمر
 تأثير ومعرفة دمشق مدينة في ضوئية بإشارات المزودة

  .التقاطعات سعة في ذلك
     : مكافئ المركبة الحسابية النموذجيةمفهوم. 1

 للأخـذ  النموذجية الحسابية المركبة مكافئ مفهوم يستخدم
 ـ الثقيلـة  للمركبات السلبية الآثار بالحسبان  حركـة  يف
 أبعادهـا  زيـادة  بـسبب  الثقيلـة،  فالمركبـات  المرور،

 سـلبيا  تؤثر ربما وتباطؤها، تسارعها معدلات وانخفاض
 مكـافئ  ويعرف. التقاطعات عند المرور حركة أداء في

 بأنـه  معين نوع من لمركبة النموذجية الحسابية المركبة

 هنفـس  التأثير لها التي النموذجية الحسابية المركبات عدد
 هـذا  مـن  واحـدة  مركبة تسببه الذي المرور حركة في

 الحـسابية  المركبـات  عـدد  هو آخر بمعنى أو. النوع
 ظـروف  ضـمن  واحـدة  مركبة تزيحها التي النموذجية
 الواقفة الثقيلة فالمركبات. السائدة المرور وحركة الطريق

 منهـا  أكبـر  فجـوات  حـدوث  في تتسبب التقاطع عند
 أطول لها الزمني التتابع فإن ثَممن  و ،الصغيرة للمركبات

 تـأخير  فـي  تتـسبب  أنها كما للتقاطعات، عبورها عند
 علـى  التأخير حدوث سبب يقتصر ولا. خلفها المركبات

 يشمل ولكنه نفسها، الثقيلة المركبة تتابع زمن في الزيادة
  . [1] خلفها التي للمركبات التتابع زمن في الزيادة أيضاً

 المركبةة في حساب مكافئ      السابق اسات الدر مراجعة. 2
  :الحسابية النموذجية

 المركبـة  مكـافئ  تقـدير  سبيل في  بحوث عدة أجريت
 في وتأثيرها للمركبات مختلفة لأنواع النموذجية الحسابية

 تلك سلكت وقد ،ضوئية بإشارات المزودة التقاطعات سعة
 :منها وأساليب قائطر عدة الدراسات

 :)Webster( ويبسترطريقة -2-1
 علـى  محكومة، تجربة بإجراء م،1958 عام ويبستر قام

 المركبـة  مكـافئ  لحـساب  للتجارب، مخصص طريق
 صـنفين  إلـى  المركبات صنف وقد. النموذجية الحسابية

 قيمـة  وقـدر . الثقيلة والمركبات الخفيفة المركبات هما
 دورة 12 مـن  بيانـات  بجمع الثقيلة للمركبات المكافئ
 بين للعلاقة بياني شكل مرس ثم الضوئية للإشارة متتابعة
 إحـداثي  علـى  دورة، لكل الثقيلة المركبات عدد متوسط

 دورة، لكـل  الخفيفة المركبات عدد متوسط مع العينات،
 المرسـومة  النقـاط  أن وجد وقد. السينات إحداثي على
 مكـافئ  ميلـه  مقلـوب  يمثل ،مستقيماً خطاً تشكل كانت

 وفـي [2]لـة الثقي للمركبات النموذجية الحسابية المركبة
 للمكـافئ  قيمـة  باستخدام ويبستر أوصى أخرى، دراسة
 للحـافلات،  2.25 وقيمـة  الثقيلة للشاحنات 1.75 قدرها
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 المستمرة للحركة المشبع التدفق معدل حساب عند وذلك
  .[3]التقاطعات عند للأمام

   الانحدار الخطي المتعددطريقة -2-2
:Multiple linear regression method   

 Branston and Van(نــستونوفانزويلنبرا عــرض

Zuylen([4]وبرانستونوقيبز) Branston and Gipps (
 التقاطعات عند المرورية المعايير لتقدير الطريقة هذه[5]

 المركبـة  مكافئ ذلك في بما ضوئية، بإشارات المزودة
 التاليـة  الانحدار معادلة وقد طُبقَتْ . النموذجية الحسابية

 النموذجيـة  الحسابية للمركبة المشبع التدفق معدل لتقدير
)S (صـنف  لكـل  النموذجية الحسابية المركبة ومكافئ i  

  ):iβ (الأخرى المركبات من

   
εββ +∑−=

≠ pci
iipc

nTn
0

      )1(  

إِذْ إن:  
pc

n =تْ التي النموذجية الحسابية المركبات عددرصح 
  الإشارة دورة في

i
n =الصنف من الأخرى المركبات عدد i  
ε =العشوائي الخطأ مقدار  

0
β= النموذجية الحسابية للمركبة المشبع التدفق معدل)S(  

T=الضوئية الدورة زمن  
 بتطبيـق  أخـرى،  دراسـة  في ،أيضاً برانستون قام كما
 الحركـة  بيانـات  علـى  الخطي الانحدار تحليل لوبأس

 دونمـن    مـستو  تقـاطع  في للأمام المستمرة المرورية
 1.35 بـالقيمتين  المكـافئ  تقـدير إلى   وتوصل ميول،

  [3] التوالي على والثقيلة، المتوسطة للشاحنات 1.68و
 Kara قبـل  مـن  دراسـة  1999 عـام  أجريـت  وقد

Kockelman لتقدير ريكابأم أوسطن– تكساس ولاية في 
 سعة في (Light Duty Trucks) الخفيفة الشاحنات تأثير

 فـي  قُسمتْو. [4] ضوئية بإشارات المزودة التقاطعات
  :هي مجموعات أربع إلى الخفيفة الشاحنات الدراسة هذه

) Sport-Utility Vehicle (الخدمية-الرياضية المركبات
  .أمتار خمسة لىع طولها يزيد التي وهي الطويلة،
 يزيد لا التي وهي القصيرة، الخدمية-الرياضية المركبات

  أمتار 5 عن طولها
  Minivan) (الصغيرة" فان "الـ مركبات

  (Pickup)" الوانيت "أو الصغيرة الشاحنات
 التاليـة  الانحدار معادلة المذكورة الدراسة استخدمت وقد

  :الخفيفة للشاحنات الصغيرة المركبات مكافئ لتقدير
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  :إِذْ
 T =خـط  المركبـات  رتل لعبور اللازم الزمن مجموع 

  .الإشارة عند الوقوف
α = الرتل في الأولى بالمركبات المرتبط الضائع الزمن 

  .التقاطع مدخل لإخلاء الأولى للمركبة اللازم الزمن زائد
Bj = مـن  خفيفة لشاحنة اللازم الإضافي الزمن متوسط 

 الركـاب  بمركبـة  مقارنـة  الوقوف خط ورلعب j النوع
  .الصغيرة

γk = المرتبطـة  المـشبع  للتدفق الزمنية الفجوة متوسط 
  .k النوع من صغيرة ركاب مركبة– مركبة بزوج

δi = المرتبطـة  المـشبع  للتدفق الزمنية الفجوة متوسط 
 .j النوع من خفيفة بشاحنة

m = المـشمولة ) صفر أو واحد (الثنائية المتغيرات عدد 
 مـع  (الرتـل  في الأولى للمركبة المختلفة الأصناف في

  .)الصغيرة الركاب لمركبة الثنائي المتغير استبعاد
P= مركبـة –المركبة أزواج لترتيب المميزة التباديل عدد 

  .صغيرة ركاب
n = بالتحليل المشمولة الخفيفة الشاحنات أصناف عدد.  

Dj = هـل  علـى  للدلالـة ) صفر أو واحد (ثنائي متغير 
 .j النوع من الرتل في الأولى المركبة
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xk = النوع من الرتل في المركبات عدد k مركبـة  أمام 
  .صغيرة ركاب

yj = النوع من الخفيفة الشاحنات عدد j الرتل في.  
ε = الخـصائص  مـن  المتراكم الزمن يمثل الذي الخطأ 

 وخـصائص  الرتل، في هاجميع للمركبات المشاهدة غير
  .سائقيها

 الحـسابية  المركبـة  مكافئ أن إلى لدراسةا توصلت وقد
 والطويلة القصيرة الخدمية-الرياضية للمركبات النموذجية

 الـصغيرة  وللفـان  التـوالي،  على ،1.41 و 1.07 هو
 للأمام المستمرة للحركة وذلك أب، للبيك 1.14 و ،1.34
  .[4] التقاطعات عند
 سـعود،  الملـك  جامعة من القاضي سعد الأستاذ قام كما
 مـن  جمـع  الرياض مدينة في تقاطعاً 11 على سةبدرا

 قـد  و ،الانحـدار  نموذج لتقدير اللازمة البيانات خلالها
 الكبيـرة  والحافلة الثقيلة الشاحنة أن إلى الدراسة وصلت
 1.07 تبلـغ  حين في صغيرة، ركاب سيارة 1.73 تعادل

  [6] الخفيفة للشاحنة
 : )Headway method( نسبة التتابعطريقة -2-3
 مـركبتين  لعبـور  اللازم الزمن بأنه التتابع زمن رفيع

 الإشـارات  ذات التقاطعـات  ففي. محددة نقطة متعاقبتين
 الفاصـلة  الزمنية ةالمد هو التتابع زمن يكون الضوئية،

 التوقـف  خط الأولى للمركبة الأمامي المحور عبور بين
 اأم التوقف، لخط الثانية للمركبة الأمامي المحور وعبور

 بين الفاصلة الزمنية ةمدال هوف الثانية للمركبة لتتابعا زمن
 لخـط  والثالثـة  الثانيـة  للمركبة الأمامي المحور عبور

  ).1 (رقم الشكل في نمبي هو كما ،اجر وهلم التوقف
 

  
  )1 (رقم الشكل

 مكافئ لتحديد شيوعاً قائالطر أكثر التتابع زمن طريقة دوتع
 بإشارات المزودة التقاطعات عند النموذجية الحسابية ركبةالم

 Kimber, 1985; Lam, 1994; Bang et) ،[7] ضوئية

al, 1994) المركبـة  مكـافئ  أن على مبنية الطريقة ،وهذه 
 يـساوي ) i) PCEi النـوع  من للمركبة النموذجية الحسابية

(iالنـوع  من للمركبة التتابع زمن متوسط نسبة
i

h ( إلـى 
 (النموذجية الحسابية للمركبة التتابع زمن متوسط

pc
h:(  

pc

i
i h

hPCE =
   )3(  

 مكـافئ  لتقـدير  الطريقة هذه استُخْدمتْ المثال، سبيل فعلى
 المركبـات  أنـواع  لمختلـف  النموذجيـة  الحسابية المركبة

 المتحدة ملكةالم في التقاطعات لتصميم باستخدامها الموصى
 لها (المتوسطة التجارية للمركبة 1.5: الآتية القيم تأخذ التي

 التجاريـة  للمركبة 2.3و ،)أقل أو إطارات ةوأربع نامحور
  ].8 [للحافلة 2.0و) محورين من أكثر لها (الثقيلة
 التتابع نسبة طريقة على تعديلاً) Molina (مولينا اقترح وقد

 المنتظـرة  للمركبات التتابع نزم في الزيادة لحسبانبا للأخذ
 مكـافئ  يحـسب  أن اقترح وقد ثقيلة، مركبة خلف رتل في

 i النــوع مــن للمركبــة النموذجيــة الحــسابية المركبــة
)

i
PCE ([1]لآتيكا:  

أو ) م(المسافة 
)ثا(التتابع   
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إِذْ إن:  

ih = النوع من للمركبات التتابع زمن متوسط  i.  
pch = الحـسابية  للمركبـة  المـشبع  التتابع زمن متوسط 

  .النموذجية
H∆ = المركبـات  لرتـل  الإجمالي الإضافي التتابع زمن 
  .الثقيلة الشاحنة تسببه الذي

iTT = تتقدمـه  الذي كباتالمر رتل لمغادرة الكلي الزمن 
  .i النوع من شاحنة

pcTT =تتقدمـه  الذي المركبات رتل لمغادرة الكلي الزمن 
  .صغيرة ركاب مركبة

 رتـل  داخـل  الـشاحنة  موقع أن الدراسة تلك وجدت وقد
 ذوات المفـردة  لـشاحنات إلى ا  بالنسبة المنتظرة، المركبات
 قيمـة  فـي  يذكر تأثير له ليس محاور، والثلاثة المحورين

 كـان  الموقع تأثير ولكن النموذجية، الحسابية المركبة مكافئ
 مـع . محاور الخمسة ذات للشاحنة المكافئ قيمة في ملموساً

 المستمرة الحركة على مقتصرة كانت الدراسة تلك أن العلم
 يؤْخََـذْ  حيث الرتل، في فقط واحدة شاحنة وجود مع للأمام

. الشاحنات ونسبة المرور جمح مثل أخرى عوامل بالحسبان
 للمكـافئ  1.7 و 3.7 قيمتي باستخدام الدراسة أوصت وقد

  ].1 [التوالي على والخفيفة، الثقيلة للشاحنات
) Tsao and chu (وشـو  تـساو  قـام  م،1995 عام وفي

 أن ووجـدا  تـايوان،  في تقاطعات في جمعت بيانات بتحليل
 ذجيـة النمو الحـسابية  للمركبـة  الزمنـي  التتـابع  متوسط

 تكـون  التـي  المركبة نوع على يعتمد لا الثقيلة وللمركبات
 يجـب  أنـه  إلى دراستهما نتائج أشارت كما. مباشرة أمامها

 عنـد  الثقيلـة،  للمركبـات  مختلفة تصحيح عوامل استخدام
 تلك عن للأمام المتجهة المرور حركة حالة في التقاطعات،

  ].9 [لليسار المنعطفة
 فـي   المعتمدة  النموذجية الحسابية المركبة مكافئات   قيم. 3

 :الكودات العالمية
 )HCM:( سعة الطرق الأمريكيدليل -3-1

 الثانيـة  طبعتـه  فـي  التقاطعات، سعة تحليل دليل يوصي
 المركبــة لمكــافئ 1.5 قيمــة باســتخدام [10]) م1985(

 فـي  يوصـي  حين في الثقيلة، للمركبة النموذجية الحسابية
-11) [م2000و م1997و م1994 (اللاحقة الثلاث طبعاته

 أسـباب  أية إعطاء دونمن   ولكن ،2.0 قيمة باستخدام] 13
 الـسابقة  البحـوث  نتـائج  فـإن  عام، وبشكل. الزيادة لهذه

 توصي التي للمكافئ، 2.0 قيمة من قريبة أعلاه المعروضة
 الأمريكـي  الطـرق  سعة لدليل والرابعة الثالثة ناالطبعت بها

 تكون أن إلى تميل كانت نوإ -الثقيلة لمركباتإلى ا  بالنسبة
 الميول حالة في أنه إلى الإشارة المهم من أنه كما. منها أقل

 الـدليل  فـإن  الطرق، سعة تحليل حالة في للطرق، الحادة
 المركبـة  نوع حسبب للمكافئ رةمتغي قيم باستخدام يوصي
  الـدليل،  يستخدم في حين . المرور حركة في ونسبتها الثقيلة

 عـن  النظـر  بغض للمكافئ ثابتة قيمة التقاطعات، حالة في
  .المرورية الحركة وحجم الثقيلة المركبة نوع

بإشـارات    الكندي لسعة التقاطعات المـزودة     الدليل -3-2
 )CCG: (ضوئية
 1.0: النموذجيـة  الحسابية المركبة لمكافئ التالية القيم يعتمد
 ،)أب البيك  الميكروباص تشمل التي (الركاب مركبة لوحدة

 المقطـورات  ذات للـشاحنة  2.5و المفردة، ةللشاحن 1.5و
 المقطـورات  ذات للـشاحنة  3.5و الثقيلـة،  غير والحمولة
  . [14]للحافلات 1.75و الثقيلة، والحمولة

 : ضمن المدنللطرق البريطاني الدليل -3-3
 1.0: النموذجيـة  الحسابية المركبة لمكافئ التالية القيم يعتمد
 والشاحنات الوانيتو الفان تشمل التي (الركاب مركبة لوحدة
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 للشاحنات 1.75و ،)طن 3 على حمولتها لاتزيد التي الخفيفة
  .[15]الكبيرة الركاب لحافلات 2.25و والثقيلة، المتوسطة

 )MHCM ,2006( الماليزيالدليل -3-4
 ArahanTeknikطريقـة  إلـى  تستند الدليل هذا قيم كانت

(Jalan) 13/87 القـيم  قيمـه  ماثلت وقد ،1987 عام في 
 معها واختلفت سابقاً والمعروضة ويبستر قبل من جةالمستنت

 لهـا  المكـافئ  قيمة أن نتبي وقد ،الثقيلة الشاحنات حيث من
 ,MHCM) الماليزي الدليل اأم 1.75 من بدلاً 2.25 تساوي

 الحـسابية  المركبـة  لمكـافئ  التالية القيم اعتمد فقد (2006
 تـشمل  التـي  (الركـاب  مركبـة  لوحـدة  1.0: النموذجية

 الخفيفـة  المفردة للشاحنة 1.19و ،)أب والبيك لميكروباصا
 والحمولـة  المقطـورات  ذات للشاحنة 2.27و والمتوسطة،

  .[16]للحافلات 2.08و الثقيلة
 المركبـة  لمكـافئ  المعتمـدة  القـيم  أن بالذكر الجدير ومن

 دمشق محافظة في الدراسات بعض في النموذجية الحسابية
 لحافلـة  1.5و الركـاب،  مركبـة  لوحدة 1.0: الآتيك هي

 3.00و المتوسطة الركاب لحافلة 2.00 و الصغيرة الركاب
 والحـافلات  والمتوسـطة  الخفيفة المفردة الشاحنة من لكل

  .الكبيرة
 : البياناتجمع. 4

 المتجهـة  المركبـات  حركة على الدراسة تركيزإلى   نظراً
 عـادة  تـشغل  التي دمشق مدينة تقاطعات بعض في للأمام
 فـي  صعوبة يشكل ذلك فإن واحدة، مرورية رةحا من أكثر
 اليـدوي  الميـداني  المسح خلال من المطلوبة البيانات جمع

 تقيـدهم  عدم حيث من السائقين سلوك بسبب وذلك المباشر،
 لايتـيح  ممـا  الطريـق  على المخططة المرورية بالحارات

 بالفيـديو  التـصوير  اسـتُخْدم  فقد لذا. بدقة البيانات تسجيل
 أوقات في المختارة التقاطعات عند المركبات حركة لتسجيل
 اتخـذ  بحيـث  مكتبيا، منها البيانات فُرغَتثم   ومن الذروة،

 الأزمنـة  رصـد  خلالـه  مـن  يجري محدد مراقبة موقع
  .المقبولة بالدقة المطلوبة

 : المشمولة بالدراسةالتقاطعات -4-1
تعممختارة  البيانات اللازمة للدراسة من خمسة تقاطعات        ج

 وفي أوقات مختارة، روعي في اختيارهـا    ،في مدينة دمشق  
 :يأتيعدة معايير هندسية ومرورية تشمل ما

 . المركبات التي تستخدم التقاطعتنوع .1
 حركة مرورية مشبعة مـستمرة للأمـام عنـد          وجود .2

 .التقاطع، أي في أوقات ذروة
 وجود إعاقات خارجية للحركة عند التقاطع، مثـل         عدم .3

 الأطوار  تُعزلُ وفي حال وجودها     ،كبات الجانبية مواقف المر 
 .أو الحركات المتأثرة

دون أيـة   مـن   ( يكون التقاطع في منطقة مـستوية        أن .4
  .)ميول

 . فصل حركات الالتفاف إلى اليمين و اليسارإمكانية .5
 عزل الحركات المتأثرة بالمواقف الجانبيـة أو        إمكانية .6

 .توقفات النقل العام
التي الاتجاهات 6 إلى 2 من الأشكال نوتبي تعمالبيانات ج 
 المـشمولة  التقاطعـات ) 1 (رقـم  الجدول يلخص كما فيها

  .بالدراسة
 

       
  )2(الشكل رقم 
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 : المركباتتصنيف-4-2
  سـعة الطـرق  دليل المركبة الحسابية النموذجية وفق   تشمل

  ):HCM (الأمريكي
 ركاب الصغيرةمركبات ال −

ــة   − ــشاحنات الخفيف ــع ال  Light Duty(جمي

Trucks(        وهي صنف من المركبـات يـشمل ،
ــك أب" ــاص"، و)pick-up" (البيـ " الميكروبـ
)Minivan (الخدميــة -والمركبــات الرياضــية
)Sport-Utility Vehicles(الجيـــب"، أي "

 "الصالون"أو " الجمس"والمركبات العائلية مثل 

يتجاوز وزنها الإجمـالي    مركبات البضائع التي لا    −
  .) رطل8500(حو أربعة أطنان ن

 فـي  المركبـات  صنفت دمشق محافظة أن سابقاً ذُكر كما
  :لآتيكا الدراسات بعض

 الركاب مركبة وحدة −

 الصغيرة الركاب حافلة −

 المتوسطة الركاب حافلة −

 والحافلات والمتوسطة الخفيفة، المفردة الشاحنة المركبة −
  .الكبيرة

 يتـضمن  لا دمـشق  محافظـة  في المروري رالتيا أن إلا
 نسبة" الميكروباص "الصغيرة الحافلات تكون كما الشاحنات

  .الداخلي النقل وسائل من كبيرة
 هذه في المركباتصنِّفَت   فقد اتعوالموض هذه ضوء في و

 هـذا )2 (رقـم  الجدول يبين و أصناف أربعة إلى الدراسة
 .التصنيف

  )2( رقم جدولال
 ات المشمولة بالدراسةتصنيف المركب

 تفاصيل الصنف

 راكب PCU" 2-7" ركاب صغيرةسيارة

 اًراكب12 من أقل "MB" صغيرة ميكروباصحافلات

 اً راكب50 من أكثر "B" كبيرة باصحافلات

  اً راكب SB" 20" نقل متوسطةحافلات

 : وتحليلها  الميدانيةالبيانات. 5
 المركبـة  مكافئ يحسب بحيث التتابع نسبة طريقة استخدمت
(i النـوع  مـن  للمركبة النموذجية الحسابية

i
PCE ( وفـق 

 العوامـل  اختصار المعادلة هذه من نويتبي) 3(رقم المعادلة
 .المختلفـة  المركبـات  أنـواع  فـي  المؤثرة  كلّها المحيطية
 التتـابع  زمـن  في المؤثرة المحيطية العوامل عدد ولتقليص

 اختيـار  فـي  سـابقاً  فضلاً عما ذكر   – التقاطعات بين فيما
 التقاطعـات  من واحدة حارة في القياس أجري - التقاطعات

 في منتظمة المركبات من لرتل فيها القياسات أخذ يمكن التي
من و اليسارية الحارة تكون ما غالباً و واحدة مرورية حارة

ثَم حـافلات  مواقف و المركبات مواقف من كلٍّ تأثير لَزِع 
 القياسـات  علـى  يساراً أو يميناً المنعطفة والحركات لالنق

 المرورية الحارة عرض المؤثرة العوامل من ويبقى الحقلية
 الحـارة  عرض تباين تأثير أن إلا التقاطعات، بين لاختلافها
 عامـل  خلال من حسابه يمكن الإشباع غزارة في المرورية
  ]:13-11[الآتي  التصحيح

9
)6.3(

1
−

+=
W

F W   )6(   

FW المرور حارة بعرض يتعلق عامل  
W م (المرور حارة عرض(  

التي الحارة عرض أن) 1 (الجدول خلال من نويتبي رِيأُج 
 تأثير فإن  من ثَم و م 3.25 ~ م 2.9 بين يراوح فيها القياس
 0.967   ~ 0.922 بـين  يراوح المرورية الحارة عرض

/ مركبـة  (ـب سةيالمق الإشباع غزارة على وذلك ؛بالترتيب
 لكـل  المقيس التتابع زمن على اأم،  ذكره سبق كما) الساعة
 حـارة  عـرض  تباين تأثير فيكون بالثانية ةحد على مركبة
  .مهملاً التقاطعات بين المرور

التتابع زمن متوسط يستخرج و
vt

hالأنـواع  من نوع لكل 
  :[17]الآتية المعادلة وفق الأربعة

n
hh vti

vt

∑=
   )7(  
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المعياري الانحراف يحسب كما
vt

σللمركبـات  التتابع لزمن 
  :[17]الآتية المعادلة وفق

1n
h(h

vt
1i

vti

−

∑ −
=

=

=

2)
ni

vt
σ

  
)8(  

:n سةيالمق المركبات عدد.  
: 

vti
hللمركبة التتابع زمن    i  

 المركبـات  عـدد  (نةالعي حجم كفاية من التحقق جرى كما
  التتابع زمن قياس في المقبول الخطأ أن بافتراض) سةيالمق

(e)مـن  وذلك؛    %0.95 ثقة ومستوى ثانية 0.10 من أقل 
  :[17]الآتية المتراجحة خلال

n
.e vt

σ961
≤    (9) 

 فـي ) 1 (رقـم  للتقاطع مفصلة البيانات جمع نتائج أدرجت
 للمركبات التتابع زمن متوسط حسب كما ،)3 (رقم الجدول

 الصغيرة
i

hالقياس لهذا المعياري الانحراف وδ1 .حين في 
 فـي  أدرجـت   كلّهـا  للتقاطعات القياسات نتائج ملخص أن

  )4 (رقم الجدول
  )3( رقم الجدول

  للمركبات على تقاطع الفرع الشرقي لتقاطع المجتهدتابعأزمان الت
  رقم الدورة الضوئية  

 1 2 3 4 5 6 7 
1 2.66 3.37 6.57 4.33 2.51 4.56 2.68 
2 3.09 2.49 2.91 2.38 2.73 2.65 2.02 
3 2.83 3.79 2.32 2.82 6.63 3.46 3.26 
4 1.13 3.87 2.07 2.84 2.2 1.87 1.91 
5 4.04 2.24 2.68 2.66 1.84 2.38 2.29 
6 2.38 2.26 2.42 1.72 1.52 3.62 2.14 
7 1.78 1.78 3.38 4.82 2.23 1.74 1.66 
8 1.86 1.27 2.14 2.85 1.95 2.18 1.71 
9 2.07 1.25 2.44 1.67 2.2 2.29 2.72 

10 2.53 2.88 2.48 2.38 1.57 2.44 2.35 
11 1.25 2.92 2.01 2.84 2.1 3.22 1.91 
12 1.06 2.38 1.72  1.47  2.48 
13 1.76  2.35  1.82  1.68 

تر
يب

ت
رتل

ي ال
ها ف

قوف
ب و

حس
بة 

رك
 الم

 14 1.7  3.54    1.47 
  )3( الجدول رقم تتمة

  أزمان التتابع للمركبات على تقاطع الفرع الشرقي لتقاطع المجتهد

 

   رقم الدورة الضوئية 
 8 9 10 11 12 13 

i
h  δ1  

1 2.28 4.15 1.49 3.24 5.44 4.67 3.91 1.44 
2 3.37 2.46 3.55 2.24 2.33 1.96 2.63 0.49 
3 3.6 2.37 1.89 2.17 2.31 2.88 2.89 0.62 

4 2.31 1.44 1.99 2.23 2.14 2.49 2.22 0.69 
5 1.42 2.24 1.56 2.95 1.99 2.48 2.37 0.67 
6 1.9 2.09 1.9 2.3 2.08 1.19 2.01 0.70 

7 2.44 2.14 3.43 1.83 1.55 1.89 2.36 0.96 

8 1.52 1.72 1.18 1.43 1.85 1.85 1.81 0.44 
9 1.71 1.93 1.29 3.44 1.34 2.07 2.03 0.62 
10 4.42 1.47 1.27 2.38 2.01 1.97 2.32 0.79 
11 2.99 2.18 2.13 1.7  1.6 2.24 0.62 
12  1.51 1.3 1.15  2.3 1.71 0.55 
13  1.18 1.33    1.69 0.41 

يب
ترت

بة 
رك

 الم
ب

رتل
ي ال

ها ف
قوف

ب و
حس

 

14  2.26     2.24 0.93 
  PCU  MB  B  SB  الخلايامفتاح
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زمـن  اسـتقرار  أن القياسـات  هـذه  خـلال  من نتبي 
 تبيـان  تـم  وقـد  ،الخامـسة  المركبة بعد يكون التتابع
 سـلوك  تـأثير  نيبـي  ممـا  ،)6 (رقم الشكل فق و ذلك

 ـ مع التجاوب في السائق الأصـفر  مـن  الإشـارة  رتغي 
  الأخضر، إلى

  
 الـزمن  متوسـط  مجمـوع  أن أعلاه الشكل من نلاحظ كما

 الخمـس  للمركبـات  الـسائق  فعل رد تأخر نتيجة الضائع
 كانـت  هـل  وذلـك  ؛ثانيـة  3.76 تقريبـاً  يساوي الأولى

 حـسب و ،صـغيرة  مركبـات  الأولـى  الخمس المركبات
  التتـابع  زمـن  بـين  الفـرق  جمـع  خـلال  من الرقم هذا

 - الـزمن  هـذا  راراسـتق  قبل - الأولى الخمس للمركبات
  .المستقر التتابع وزمن
 مكـافئ  إلـى  الوصـول  البحـث  مـن  الهـدف  كان ولما

 المحيطيـة  الظـروف  وفـق  النموذجيـة  الحسابية المركبة
 الأولـى  الخمـس  المركبـات  استُثْنَت فقد دمشق مدينة في
 مـع  التجـاوب  فـي  السائق بسلوك لتأثرها الحسابات من
خضرالأ إلى الأصفر من الإشارة رتغي .   فـإن  ومـن ثَـم 

 خمـسة  فـي  مركبـة  2000 مـن  كثر تملأ البيانات جمع
ــات ــة تقاطع ــشق، بمدين ــه إلا دم ــد و أن ــتثناء بع  اس
 للـسبب  ضـوئية  دورة كـل  من الأولى الخمس المركبات
 مركبــة 1026 إلــى العــدد انخفــض ســابقاً المــذكور

 المكونـة  المركبـات  مـن  أصـناف  أربعـة  على موزعة
  .دمشق ينةمد في المروري للتيار

  )4( رقم الجدول
   كلّهالحركاتلنتائج أزمان التتابع للمركبات 

vt
σ الشكلرقم  التقاطع اسم الفرع  الحركةرمز  المركبةنوع  المركبات المقاسةعدد  زمن التتابعمتوسط  
0.67 2.04 82 PCU 
0.34 2.14 2  MB 
0.12 2.18 2 B 
  0 SB 

M
1

 

 الشرقي

0.54 2.05 93 PCU 
0.56 2.29 17 MB 
0.94 3.31 5 B 
0.62 2.59 3 SB 

M
2

 

 الغربي

 2  المجتهدتقاطع

0.56 2.17 124 PCU 
0.33 2.45 8 MB 
2.13 4.39 2 B 
1.00 2.50 8 SB 

M
D

1
 

  من
ساحة 
 الأمويين

 3  المدفعتقاطع

0.67 2.30 80 PCU 
0.35 2.45 12 MB 
0.95 2.93 5 B 
0.23 2.35 8 SB 

M
D

2
 

  من
 جسر

 يسالرئ

0.69 2.18 128 PCU M D
3

 

  من
 الروضة
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0.96 2.00 7 MB 
1.17 3.05 3 B 
1.37 2.20 4 SB 
0.62 1.95 60 PCU 
0.34 2.23 10 MB 
1.23 2.95 4 B 
0.52 2.53 8 SB 

S1 

   تقاطعمن
شارع 
 الحمراء

  مدرسة
 4  السلامدار

0.48 1.88 68 PCU 
0.30 2.40 18 MB 
0.69 3.24 10 B 
1.10 2.52 6 SB 

Z الجنوبي 
 اتوستراد تقاطع

 الإشارة الزاهرة
 الأولى بعد الفرن

5 

0.46 2.13 150 PCU 
0.36 2.37 4 MB 
2.13 4.39 3 B 
1.00 2.50 7 SB 

M
A

1
 

 من
 الأمويين

0.60 2.03 45 PCU 
1.36 2.59 8 MB 
0.95 2.93 9 B 
0.80 2.70 23 SB 

M
A

2
 

 من
 السومرية

  المزه اتوستراد تقاطع
 6   المشاةإشارة

  )5( رقم الجدول
  كلّهالحركات ل مركباتملخص نتائج أزمان التتابع لل

ــافئ ــة مك  المركب
e(sec) vt لنموذجية الحسابية

σ 
 متوسط

زمــن 
 التتابع

 المركبــات عــدد
 (n) المقاسة

 المركبة نوع

1.00 0.009 0.128 2.08 830 PC 

1.12 0.04 0.180 2.32 86 MB 

1.57 0.09 0.312 3.26 43 B 

1.19 0.04 0.152 2.49 67 SB 

  
  1730 هـي S ( S=3600/h (الإشباع غزارة فإن وعليه
 للإشارة لةكام خضراء ساعة لكل صغيرة ركاب مركبة

 المرورية الشروط تكون عندما وذلك ؛مرورية حارة لكل
 الشروط هذه اختلاف عند اأم مثالية، المسيطرة والطرقية

  .بالحسبان تؤخذ أن بد فلا
 حـساب  يمكن إليها، التوصل تم التي النتائج على وبناء
if (المركبـات  لنـوع  التقاطع سعة تصحيح عامل vt (
  :المعادلة دامباستخ

1)](EP[1
1if

ii

vt −+
=   (10) 

  :نإِذْ إ
Pi =النوع من المركبات نسبة  i 

Ei =  مـن  للمركبات الصغيرة الركاب مركبة مكافئ 
  .i النوع

  
 أنـواع  توزيـع  نـسب  باسـتخدام  المثال، سبيل وعلى

% 5.5 (راسـة الد هذه في جمعتْ التي للعينة المركبات
 ـ 20(متوسـطة  نقل حافلات  حـافلات % 18 و ،)اًراكب
 ركاب مركبات والباقي كبيرة حافلات% 2.5و صغيرة،
 عامل قيمة تكون ،)10 (رقم المعادلة وبتطبيق ،)صغيرة
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كلّها المركبات أنواع تصحيح
ALLvt

f جـداء  خـلال  مـن 
 ـ) 6 (رقم الجدول أدناه وندرج ،السابقة العوامل  شكلوال

 الـذي  التقاطع سعة تصحيح عامل يبينان نياللذ) 7( رقم
 لمكافئ المعتمدة القيم من لكل وفقاً المركبات بنوع يتعلق

 الكـودات  بعـض  قبـل  من النموذجية الحسابية المركبة
 الدراسـة  هذه في المستنتجة بالقيم مقارنة سابقاً المذكورة

 محافظـة  قبـل  من الدراسات بعض في المعتمدة والقيم
  .دمشق

  )6( رقم الجدول
   المركباتنوع بيتعلق التقاطع سعةعامل تصحيح 

 PCU MB B SB  المركبةنوع

 0.03 0.02 0.05 0.89  %نسبتها
ALLvt

f
 

 هذه نتائج
 الدراسة

1.00 0.99
3 0.991 0.993 0.98 

 0.94 0.98 0.98 0.97 1.00  دمشقمحافظة

 سعة الطرق دليل
 الأمريكي

1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 

 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00  الكنديالدليل

 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00  الماليزيالدليل

 البريطاني الدليل
للطرق ضمن 

 المدن
1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 

  
 المركبات بنوع يتعلق التقاطع سعة تصحيح عامل)7 (رقم الشكل

  ونسبتها

المشبع التدفق معدل ضانخفا متوسط أن ذلك من نويتبي 
 بإشارات المزودة التقاطعات في للأمام المستمرة للحركة
 المركبـة  غيـر  أخـرى  مركبـات  وجود بسبب ضوئية

 القـيم  عدا فيما ،%2.3لى  ع يزيد لا النموذجية الحسابية
 الانخفـاض  متوسط فإن دمشق محافظة قبل من المعتمدة

 تـدفق ال معـدل  نإ أي%.6 بلغ المشبع التدفق معدل في
 الكودات حسبب 1706-1691 بين يراوح الفعلي المشبع

 حـو نب تقدر فيما الدراسة هذه حسب ب 1690و المذكورة
 حـارة /للإشـارة  كاملـة  خضراء ساعة/مركبة 1625

 ؛دمـشق  محافظـة  قبل من المعتمدة القيم وفق مرورية
 عـدا  ما  كلّها مثالية المحيطية الظروف أن باعتبار وذلك
 والمـذكورة  المـروري  للتيـار  نةالمكو المركبات نسب
  .أعلاه

   والتوصياتالنتائج. 6
 خمـسة  فـي  مركبة 2000 من لأكثر البيانات جمع بعد

 للأصـناف  التتـابع  زمن حسب دمشق، بمدينة تقاطعات
 مدينة في المروري للتيار المكونة المركبات من الأربعة
  .دمشق

 : النتائج-6-1
1.  1.19 تكـافئ  المتوسـطة  الحافلات أن النتائج نتبي 

) باص الميكرو (الصغيرة والحافلة صغيرة، ركاب مركبة
 الكبيـرة  والحافلـة  صغيرة، ركاب مركبة 1.12 تكافئ
   .صغيرة ركاب مركبة 1.57 تكافئ

2. في إليه التوصل تم الذي المشبع التدفق معدل أن نتبي 
 ساعة لكل صغيرة ركاب مركبة1730 هو الدراسة، هذه

 مـدخل  فـي  مرورية حارة للك للإشارة كاملة خضراء
 .التقاطع

 فعـل  رد تـأخر  نتيجـة  الـضائع  الزمن متوسط إن .3
 .ثانية 3.76 تقريباً يساوي الأولى الخمس المركبات
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 :التوصيات -6-2

 المعتمـدة  للقـيم  دمـشق  محافظة مراجعة ضرورة  .1
 التقاطعات في وذلك ؛المختلفة المركبات لأنواع كمكافئات

 .ضوئية بإشارات المضبوطة

 بسبب التقاطعات سعة تصحيح عوامل لتقدير دراسة  .2
ــل ــة العوام ــرى المروري ــل الأخ ــات مث  حرك

 .التقاطع عند المدخل الانعطاف،عرض

 سـعة  فـي  المركبة نوع تأثير لتقدير دراسة إجراء  .3
 المركبات انتظام عدم وتأثير ).تقاطعات دونمن   (الطرق

 .المرورية بالحارات
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